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Since 1972M500 Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 820 mm

En Küçük Parça Çapı 70 mm (1000 D/d)

En Büyük Parça Ağırlığı 250 kg (Max. ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1000 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 250 - 3000 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 4 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M500-4A-Std    M500-2A-Std
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High TechnologyM500 Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 1000 mm

En Küçük Parça Çapı 90 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 400 kg (Max. ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 250 - 1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 7,5 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M500-2A-Pw
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Since 1972M1500-2A Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 1300 mm

En Küçük Parça Çapı 150 mm (Min 1000 D/d)

En Büyük Parça Ağırlığı 1500 kg (Max ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 5 kg (1000 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 250-1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 22 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M1500-2A-Pw

En Büyük Parça Çapı 1300 mm

En Küçük Parça Çapı 150 mm (Min 1000 D/d)

En Büyük Parça Ağırlığı 1000 kg (Max ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 5 kg (1000 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 250-1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 15 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M1500-2A-Std
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High TechnologyM3500-2A Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 1500 mm (İki kızak arasında daha büyük çap)

En Küçük Parça Çapı 180 mm (Min 1200 D/d)

En Büyük Parça Ağırlığı 3500 kg (Max ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 20 kg (1200 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 180-1500 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 37 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

En Büyük Parça Çapı 1500 mm

En Küçük Parça Çapı 250 mm (Min 1200 D/d)

En Büyük Parça Ağırlığı 5000 kg (Max ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 30 kg (1200 D/d ve üzeri)

En Uzun Parça Bağlama Boyu
3000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 250-1080 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 55 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M5000-2A Endüstriyel Yatay Balans
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Since 1972M2OT-2A Endüstriyel Yatay Balans

M250-2A
BELT

Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 2.500 mm

En Küçük Parça Çapı 350 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 20.000 kg

En Küçük Parça Ağırlığı 50 kg (Her ayak için) 

En Uzun Parça Bağlama Boyu
4000 mm Ana kızak 

         İlave kızak ile çok daha uzun parça bağlama imkanı.

Motor Hızı 180-1500 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir.)

Motor Gücü 55 kW (Şanzımanlı)

Çalışma Platformu Fabrikamızdan konumlandırma planı verilir.

En Büyük Parça Çapı 500 mm

En Küçük Parça Çapı 100 mm

En Büyük Parça Ağırlığı 250 kg

En Küçük Parça Ağırlığı 2 kg

En Uzun Parça Bağlama Boyu 2000 mm Ana kızak  (İlave kızak opsiyoneldir.)

Motor Hızı 220 - 3000 D/d

Motor Gücü 7,5 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton
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High Technology

En Büyük Parça Çapı 200 mm

En Küçük Parça Çapı 30 mm

En Büyük Parça Ağırlığı 5 kg

En Küçük Parça Ağırlığı 100 gr

En Uzun Parça Bağlama Boyu 500 mm

Dönüş Hızı 3000 - 7000 D/d

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

Ayrıca radar, sonar, helikopter silecek motorları vs.

M1000-2A 
BELT

Endüstriyel Yatay Balans

En Büyük Parça Çapı 600 mm

En Küçük Parça Çapı 200 mm

En Büyük Parça Ağırlığı 1000 kg

En Küçük Parça Ağırlığı 35 kg

En Uzun Parça Bağlama Boyu 3000 mm Ana kızak  (İlave kızak opsiyoneldir.)

Motor Hızı 220 - 1800 D/d

Motor Gücü 11 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

Turbo, endüvi, mini fan ve rotor gibi parçaların balansını yapar.
Balansı yapılacak parçanın ağırlığı ve çapına göre çeşitli olarak üretimdedir.

M5-2A Endüstriyel Mini
Yatay Balans
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Since 1972M-VBF Fan Pervane Blower Balans Makinesi 

En Büyük Parça Çapı 1.300 mm (Max. çap yarı ağırlıkta)

En Küçük Parça Çapı    180 mm (1.200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı     125 kg (Max. ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı     0,5 kg (1.200 D/d ve üzeri)

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M-VBF Dynamic 

14-19-24-28-38-42-48-55 mm

çaplar için hazır bağlama 

adaptörleri
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High TechnologyM70-2000
VBF

Fan Pervane Blower Balans Makinesi 

En Büyük Parça Çapı 2000 mm (Max. çap yarı ağırlıkta)

En Küçük Parça Çapı 350 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 125 kg (Max. ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı    4 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 300 -1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 7,5 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton



10

Since 1972

En Büyük Parça Çapı 1400 mm (Max. çap yarı ağırlıkta)

En Küçük Parça Çapı 120 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 100 kg (Max. ağırlık yarı çapta)

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 250 -1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 7,5 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

M100-1A-V Endüstriyel Yatay Balans
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High TechnologyM-VBF-OWN Fan Balans Makinesi

En Büyük Parça Çapı 600 mm

En Küçük Parça Çapı  1 60 mm (1.200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı   70 kg

En Küçük Parça Ağırlığı     2 kg (1.200 D/d ve üzeri)

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

FAN’IN KENDİ 

MOTORU İLE 

BALANS
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Since 1972

Sistem Özellikleri

• Sistem istenildiğinde Türkçe ya da İngilizce olarak kullanılabilir.

• Balans ayarını arttırma ya da eksiltme yöntemi ile yapar. Kullanıcı balans işlemine 
başlarken seçebilir.

• Eksiltme yöntemi ile balans ayarında, ağırlık miktarıyla birlikte delinmesi gereken 
derinligi de mm cinsinden gösterir. Bunun için kullanılacak matkap çapı ve parçanın 
döküm cinsi kullanıcı tarafından programdan seçilir.

• Sistem, balanslanacak parçanın bağlandığı ara bağlantı adaptörünün balansı 
bozuk olsa bile bu bozukluğu kompanze eder ve salt parçanın balans değerini 
gösterir.

• Bağlantı adaptörün balansı bozuk durumda bile olsa, işlenecek parçanın ham 
halde olan giriş balans değerleri ile tamamlanmış çıkış balans değerleri tespit edilir. 
(automatic compensation)

• Balans değerleri ekranda grafik olarak veya yazıcılı sistem seçeneği ile 
istenildiğinde rapor olarak alınabilir.

• Balans değerleri ekranda yaklaşık bir birim olarak değil, tam gram cinsinden 
gözlenir. Bu, balans işlemini oldukça kolaylaştırır, kaliteli ve kesin sonuçlara ulaşılır.

• Balans değerleri istendiğinde gr/mm cinsinden kuvvet olarak da gözlenebilir.

• Kullanıcı parçanın hangi devirde dönüyor olduğunu sürekli olarak ekrandan izler.

• Balansı yapılacak parçanın istenilen çap ya da uygun olan herhangi bir yerinden 
balans alabilme olanağı sağlar. Parça silindirik olup kenarlarından değil ortasına 
yakın yerlerinden veya parça konik olabilir; bu durumda her iki ucu farklı çaplardadır, 
bu durum dahi ölçü, çap vs girmek gerekmez, makine okumayı otomatik olarak 
yapar.

• Sistem kullanıcıya konuşma ikazı ile yardımcı olur. Kullanıcı istediğinde konuşmayı 
kapatabilir.

• Sistem motor hareketi okuma ve sensör bağlantılarını kendisi kontrol eder, bir 
kopukluk vs. durumunda kullanıcıyı ikaz eder.

• Yazıcıdan alınan grafik raporda parçadaki balans yeri ve miktarı tam gram olarak 
bir grafik halinde verilir. Bu grafik raporda balanslanacak parçanın balansa giriş ve 
çıkış değerleri gözlenir.

• Hava direnci olan parçalar için makinenin parça bağlama çapı ve ağırlığı geçerli 
değildir. Bu tip parçalar için makineler ayrıca tasarlanıp, üretilir.

Endüstriyel Balans
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High TechnologyNTB Mobil Balans

Sistem Özellikleri

• 400 d/dk. - 10.000 d/dk. arasında dönen parçaların balanslarının çalıştıkları yerden sökülmeden kısa sürede 
ve hassas olarak yapılmasını sağlar.

• Balans ayarını arttırma ya da eksiltme yöntemi ile yapar. Programda kullanıcının seçimine bağlıdır.

• Eksiltme yöntemiyle balans ayarında, ağırlık miktarıyla birlikte delinecek derinliği de mm cinsinden gösterir. 
Bunun için kullanılan matkap çapı ve parçanın döküm cinsi kullanıcı tarafından seçilir.

• Balans değerleri ekranda tam gram cinsinden gözlenir. Eklenecek balans miktarı daha önceden tartılmış 
parçalarla yapılabilir, bu balans ayarını oldukça kolaylaştırır.

• Kullanıcı parçanın devrini ekranda gözler.

• Program istenildiğinde İngilizce ya da Türkçe olarak kullanılabilir.
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Since 1972DS-50-M Endüstriyel Dikey Balans

En Büyük Parça Çapı 500 mm

En Küçük Parça Çapı 100 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 50 kg 

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 500 -1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 4 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton
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High TechnologyEndüstriyel Dinamik Dikey Balans

En Büyük Parça Çapı 500 mm

En Küçük Parça Çapı 100 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 50 kg 

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 500 -3600 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 4 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

Çok yüksek hassasiyete sahiptir.

(50 kg parçada 0,25 gr hassasiyet)

DD-60-M-Special

DD-60-M
Spec
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Since 1972

DS
100-M
Airfix

Endüstriyel Dikey Balans

En Büyük Parça Çapı 600 mm 

En Küçük Parça Çapı 140 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 60 kg 

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 500 -1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 4 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

Pnömatik özel parça tutma sistemi
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High TechnologyDS Endüstriyel Dikey Balans

En Büyük Parça Çapı 900 mm 

En Küçük Parça Çapı 180 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 130 kg 

En Küçük Parça Ağırlığı 1,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 500 - 1800 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 5,5 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

DS-130

En Büyük Parça Çapı 400 mm

En Küçük Parça Çapı 100 mm (1200 D/d ve üzeri)

En Büyük Parça Ağırlığı 20 kg

En Küçük Parça Ağırlığı 0,5 kg (1200 D/d ve üzeri)

Motor Hızı 500 - 3000 D/d (Hız kontrol ünitesi ile ayarlanabilir)

Motor Gücü 2,2 kW

Çalışma Platformu Zemin kat, sağlam ve düzgün yüzey beton

DS-20
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Since 1972Zormak Nostalji
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High Technology

BALANCING

TECHNOLOGIES

ZORMAK Balans Teknolojileri, 1972 yılında Hüseyin ZOR 
tarafından kuruldu. İmalatına ilk olarak Seyyar Tekerlek 
Balans Makineleri ile 1973 yılında başladı. Ardından Optik 
Sistem Rot Ayar Makineleri üretildi.

1979 yılı ‘’ilk üretimler’’ geleneğinin başladığı yıl olup 
Zormak, Türkiye’nin ilk Sabit Tekerlek Balans Makinesini 
üretmiştir. Yine Türkiye’de ilk üretim olan Endüstriyel Yatay 
ve Dikey Balans Makineleri 1980 yılında firma tarafından 
üretilmiştir. İlk Yatay Eksenli Endüstriyel Balans Makinesi 
bugünkü “Anadolu Isuzu” olan “Anadolu Skoda”’ya yapıldı. 
O yıldan bugüne üretilmeye devam eden Endüstriyel 
Balans Makineleri, makine endüstrisinin her alanında 
kullanılmaktadır. Deri makinelerinden, tarım makinelerine, 
roketlerden, dalgıç pompalarına kadar dairesel hareket 
içeren tüm endüstrilerde kullanılıyor.

Yine ilkler devam ediyor.

• “Dijital Elektronik” teknolojisi 1985 yılında üretime adapte 
edildi. Bu yıllarda dünyada gelişmeye başlayan bilgisayar 
teknolojisi de yakından takip edildi. Yine Zormak tarafından 
1989 yılında Türkiye’de ilk olarak tüm ürünler,  bilgisayar 
teknolojisi ile piyasaya sunuldu.

• 1989 yılında Türkiye’nin ilk Bilgisayarlı Rot Ayar Makinesi,

• 1992 yılında Türkiye’nin ilk Bilgisayarlı Dinamik Seyyar 
Balans Makinesi,

• 1993 yılında Türkiye’nin ilk Dinamik Mobil Balans 
Makinesi ile dünyadaki ilk üretimi gerçekleştirildi. Bu 
makine daha da geliştirilerek küçük bir el çantası 
boyutlarına indirilerek dünyadaki ilk çanta balans makinesi 
yapıldı.

10’dan fazla patent, yoğun AR-GE çalışmaları ve dünyada 
kullanılan en son teknoloji ile çalışan makineler üreten 
Zormak Balans Teknolojileri, İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kendi fabrikasında araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir.

Zormak Balans Teknolojileri    
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Zormak Balansrot Ltd. Şti. makinelerinin özelliklerini 
önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Fabrika: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
             10025 Sokak No: 6 35620
             Çiğli / İZMİR
Telefon: +90 232 363 63 04 Pbx
Web     : www.zormak.com.tr
             www.zormak.com

Genel Müdürlük: management@zormak.com.tr
Yurtiçi Satış       : marketing@zormak.com.tr
Teknik Hizmet   : service@zormak.com.tr
Muhasebe        : accounts@zormak.com.tr

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Quality Management System
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